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Bedienungsanleitung RJ45 Kabeltester

Netzwerk Kabeltester
Prifung von UTP, STP
und Modularkabeln
WEEE-Reg.-Nr. DE 81077341

Sicherheitsanleitung

Stellen Sie das Gerat immer auf eine stabile und gerade Flache. Andernfalls kann es zum Sturz
kommen und das Geréat kann beschadigt werden.

Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht oder hohe Temperaturen, andernfalls kénnen Schaden
entstehen und die Nutzungsdauer verkurzt werden.

Stellen Sie das Produkt nicht in die Nahe von Warmequellen wie Heizkérpern oder anderen Warme
erzeugenden Geraten auf.

Setzen Sie das Gerat nicht Regen, Wasser, Nasse oder hohe Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es
nicht im Badezimmer oder in der Kiiche neben einem Spulbecken auf. Vermeiden Sie auf alle Falle
direkten Kontakt mit Wasser.

Versuchen Sie nicht das Gerat zu 6ffnen.

Vor der ersten Anwendung, fertigen Sie bitte eine Datensicherung an.

Wir haften nicht fir den Verlust von Daten, es sei denn es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit
vorzuwerfen. In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschrankt, der
notwendig ist, um anhand vorhandener Sicherheitskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des
Nutzers wiederherzustellen.

Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf dieses Produkts!

Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfaltig
durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es
zu Beschadigungen des Gerats kommen

Elektrische und elektronische Gerate dirfen nach der europaischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmdill
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5. Fehlerhafte Verbindungen werden dann von den LED's angezeigt. Im Anschluss finden Sie
Beispiele fir fehlerhafte Verbindungen:

a) Aderunterbrechung
Wenn eine Ader, zu,m Beispiel Ader Nr.3 unterbrochen ist, Leuchten die Lichter von Nr.3
weder auf der Master-, noch auf der Remoteeinheit. Wenn mehrere Adern nicht korrekt

angeschlossen sind, leuchten entsprechend mehrere Lichter nicht. Wenn weniger als zwei
Adern verbunden sind, leichtet keine der LED's.

b) Kurzschlisse
Wenn zwei Adern einen Kurzschluss verursachen, zum Beispiel die entsprechenden LED's
von Ader Nr.4 und Nr.5 leuchten auf der Remoteeinheit sehr schwach, wahrend bei der

Mastereinheit alle LED's gleich stark leuchten.

Wenn drei Adern einen Kurzschluss verursachen, zum Beispiel Ader Nr.4, Nr.5 und Nr.6,
leuchten die entsprechenden LED's auf der Remoteeinheit nicht, wahrend bei der master
einheit alle LED's leuchten.

* Es gibt einen einfachen Weg um Kurzschliisse festzustellen, man verbindet lediglich ein Ende
des Kabels mit der Mastereinheit. Leuchtet dann z.B. LED 4 und 5, so handelt es sich um
einen Kurzschluss zwischen Ader 5 und 5.

c) Falsche Belegung
Wenn zwei Enden der Kabel falsch aufgelegt sind, zum Beispiel Nr.2 und Nr.4, dann wird
folgendes angezeigt:

Mastereinheit:
Remoteeinheit:

1-2-3-4-5-6-7-8-G
1-4-3-2-5-6-7-8-G
Wartung und Pflege

Bei dem Netzwerk-Kabeltester handelt es sich um ein Préazisions-Test-Instrument. Beachten
Sie daher die Bedienungsanleitung um mogliche Schaden zu vermeiden.

Anpassungen und Kalibrierungen brauchen beim Kabeltester nicht vorgenommen zu
werden.
Reinigen Sie das Gerat mit einem weichen, trockenen Tuch und ggf. mit ein paar Tropfen

entsorgt werden. Deren Bestandteile mussen getrennt, der Wiederverwertung oder Entsorgung zugefiihrt werden,
weil giftige und gefahrliche Bestandteile bei unsachgeméaBer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schadigen kénnen.
Sie sind als Verbraucher nach dem Elektrogesetz(ElektroG) verpflichtet, elektrische und lektronische Gerate am

Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufstelle oder an dafiir eingerichtete, 6ffentliche Sammelstellen,
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kostenlos zuriickzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt der
Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung,
Verwertung und Entsorgung von Altgeréaten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

Das CE-Zeichen bestétigt, dass dieses Produkt die Hauptanforderungen der Richtlinie 2014/30/EU des Eurpaischen
c Parlaments und des Europarates Giber Telekommunikations- und Endgeréate beztglich der Sicherheit und
der Gesundheit der Benutzer hinsichtlich elektro-magnetischer Stérungen einhalt. Die CE Konformitat wurde
nachgewiesen. Die entsprechenden Erklarungen sind beim Hersteller hinterlegt.

Einfiihrung

- RJ11, RJ12 und RJ45 Kabel sind testbar
- Autmatisches oder manuelles Scannen méglich
- Angezeigte Fehler:
Loop-back: Prifung und Lokalisierungstest
Continuity: Kontinuitatstest
Open: Aderunterbrechungen
Shorts: Kurzschlusse
Miss-wire: falsche Belegung
Pin to pin configuration: Zuordnungstest
- Mastereinheit mit je einer RJ11/12- und RJ45-Buchse
- Remoteeinheit mit je einer RJ11/12- und RJ45-Buchse
- LED's als Statusanzeige
- Benotigt eine Standart 9-Volt Blockbatterie (nicht inkl.)
- Inklusive Etui

Funktionen

Netzwerk Kabeltester kann RJ11/12 und RJ45 Kabel auf falsche Belegung, Kurzschlisse und
Aderunterbrechungen tberpriifen.

Inbetriebnahme

1. Legen Sie zu Beginn eine 9V Blockbatterie (nicht inkl.) in das Batteriefach des
Netzwerk-Kabeltesters ein und schlieBen Sie das Batteriefach.

8P8C 6PEC

2. Schalten Sie das Gerat am seitlichen Schalter ein. Es gibt drei mogliche
Schaltereinstellungen (Bild1):
Off = Gerat ausschalten
On = Gerat im automatischen Modus einschalten
S = Gerat im langsamen, automatischen Modus einschalten
3. Verbinden Sie das eine Ende des zu prifenden Kabels mit dem Sender der Mastereinheit.
Verbinden Sie anschlieBend das andere Ende des zu priifenden Kabels mit dem
Empfanger der Remoteeinheit.
4. Die Adern werden nun automatisch Ader flr Ader getestet. Das Ergebnis ist anhand der
LED’s an der Master- und Remoteeinheit abzulesen (Bild2).
Mastereinheit: 1-2-3-4-5-6-7-8-G
Remoteeinheit: 1-2-3-4-5-6-7-8-G (RJ45)
1-2-3-4-5-6 (RJ12)
1-2-3-4 (RJ11)

mildem Spulmittel.
Verwenden sie keinesfalls aggressive Reinigungsmittel oder andere, chemische Substanzen,
da diese das Gerat beschadigen kénnen.

Sicherheitshinweise

- Dieser Kabeltester kann keine elektrisch betriebenen Gerate testen.

Der Kabeltester wird mit einer 9V Batterie betrieben. Sobald das Licht schwéacher erscheint,
sollte die Batterie gewechselt werden.

- Ein Test ist nicht moglich, sofern die Stecker der RJ45 Kabels nicht korrekt erstellt wurden.
Fehlerhaft erstellte Stecker kénnen zu Beschadigungen des Gerats fuhren.

- Bitte verwenden Sie Qualitdtswerkzeug um die Stecker herzustellen.

- Das Priifen von Kabeln mit dem Kabeltester darf nur im spannungsfreien Zustand der
Kabel durchgefuihrt werden. Vor jeder Messung ist die Spannungsfreiheit sicherzustellen,
d.h. bei Messungen an installierten Kabeln darf der Verbraucher nicht angeschaltet sein.
(Lebensgefahr!)

- Verwenden Sie das Geréat nur in seinem Originalzustand. Versuchen Sie nicht das Gerat zu
offnen oder Teile des Gerats zu entfernen.

- Personen die das Gerat nutzen, sollten eine entsprechende Erfahrung besitzen, da es
ansonsten zu Beschadigungen des Gerats oder zu Verletzungen von Personen kommen
kann.

- Fragen Sie bei Unklarheiten zunéchst ihren Handler oder den Hersteller.

- Versuchen Sie nicht das Gehause zu 6ffnen.

- Wichtig! Sollte das Gerat einmal beschadigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller
oder eine Fachwerkstatt reparieren.

- Vermeiden Sie es die Kabelenden wéhrend eines Tests zu beriihren, da es zu Verletzungen
und Beschadigungen kommen kann.

- Achtung! Mit diesem Tester dirfen nur spannungsfreie Kabel geprift werden, ansonsten
besteht Lebensgefahr!

- Das Gerat ist kein Spielzeug und gehért nicht in Kinderhande.

- Verwenden Sie den Kabeltester nicht im Regen, bei Schnee, Nebel oder in einer Umgebung
mit Dampf, Staub oder explosiven Gasen.

- Verwenden Sie den Kabeltester nicht in einer kondensierenden Umgebung, da
entstehendes Schwitz-Wasser im Gerat zu Beschadigungen und Verletzungen des Nutzers
fuhren kann.

- Verwenden Sie den Kabeltester nicht, solange dieser feucht ist.

- Kommen Sie von kalter Witterung in einen warmen Raum, warten Sie mit der Benutzung
des Netzwerk-Kabeltesters bis dieser sich der Raumtemperatur angepasst hat.

- Versuchen Sie nicht den Kabeltester zu modifizieren, da jegliche Anderung am Gerat
zum Erléschen der Garantie fiihrt und zu Beschadigungen des Gerats und/oder
Verletzungen des Nutzers kommen kann.

- Verwenden Sie den Kabeltester nicht, sofern dieser beschadigt ist.

- Verwenden Sie den Kabeltester nicht in der Néhe von starken, magnetischen Feldern, wie
z.B. Magneten, Lautsprechern, Motoren, Transformatoren, Relais, etc.

Dadurch kénnen fehlerhafte Messergebnisse erzielt werden.

- Verwenden Sie den Kabeltester nicht in der Nahe von starken elektrostatischen Feldern,
wie z.B. Fernseher, Computermonitoren, Starkstromleitungen, etc.
Dadurch kénnen fehlerhafte Messergebnisse erzielt werden.

- Verwenden Sie den Kabeltester nicht in der Nahe von starken RF Feldern, wie z.B. Radio-
oder Fernseher-transmitter, Walkie Talkies, Mobiltelefonen, etc.
Dadurch kénnen fehlerhafte Messergebnisse erzielt werden.

- Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Geréat langere Zeit nicht nutzen wollen, da
ansonsten auslaufende Batteriesdure das Gerat beschadigen kann.

- Verwenden Sie das Gerét nicht, sofern dieses durch auslaufende Batteriesdure beschadigt
worden ist.

Netzwerk Werkzeug Set beinhaltet:

©
Modular Crimpzange %
LSA Auflegewerkzeug
Abisolierung von Flachbandkabeln
Netzwerk Kabeltester, Priifung von UTP, STP und Modularkabeln



